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- Beil unzuldssigen Tempera-
turen der Lager, des An-
triebes oder des Pumpenge-
hduses wird die Antriebs-
leistung zurickgeregelt.

2. Vorvakuumpumpen

Folgende Pfeiffer-Dreh-
schiebervakuumpumpen kd&nnen
als Vorvakuumpumpen einge-
setzt werden:

- mit Antriebselektronik TCP
300 und eingesetztem Relais

K7: Vorvakuumpumpen bis

DUO 016 B (16 m2/h) nach

Schaltplan PM 021 049 -S.
- mit Antriebselektronik

TCP 300 und Pumpstandsteu-
ergerdt TCS 302: Vorvakuum-

pumpen UNO/DUO 004 B bis

UNO/DUO 016 B (4 - 16 m2/h)

mit Wechselstromantrieb

und bis DUO 030 A {30 m3/h)

mit Drehstromantrieb,

- If the temperatures of the
bearing, drive or pump
housing are unpermissibly
high, the power input to
the pump is reduced.

2. Backing pumps

The following Pfeiffer
rotary vane vacuum pumps can
be employed as backing pumps:

- with TCP 300 electronic
drive unit and K7 relay in-
stalled: backing pumps up
to model DUOC 016 B
(16 m3/h), according to the
circuit diagram PM 021 049
-S.

- with TCP 300 electronic
drive unit and TCS 302
pumping unit control: back-
ing pumps from models UNO/
DUO 004 B to UNO/DUO 016 B
(4 - 16 m3/h) with A.C.
drive, and up to DUO 030 A
(30 m3/h) with three-phase
drive.

- Lors d'un échauffement ex-
cessif des paliers, de
l'entrainement ou du carter
de la pompe, le régime de
L'entrainement diminue.

2. Pompes primaires

On peut utiliser comme
pompes primaires les pompes
rotatives a palettes PFEIFFER
suivantes:

- avec systéme d'entrainement
électronique TCP 300 et re-
lais K7 incorporé: les pom-
pes primairgs jusqu'a la DUO
016 B (16 m~/h) selon le
schéma de connexions
PM 021 049 -S.

- avec systéme d'entralnement
électronique TCP 300 et ap-
pareil de commande de groupe
de pompage TCS 302: les pom-
pes prima%res UNO/DUOC 016 B
(4 3 16 m/h) avec entraine-
ment & courant alternatif et
jusqula la DUO 030 A
(30 m~/h) avec entrainement
a courant triphasé.
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